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1 INFORMATII GENERALE

1.1 DATE DE IDENTIFICARE A CONSTRUCTORULUI

4CLEANPRO S.r.l.

Via Mugellese, 99
50013 Campi Bisenzio (FI) - ITALY
Telefon: +39 055 898139

Site web: www.4cleanpro.com

Constructorul va fi exonerat de orice raspundere pentru daune provocate bunurilor si/sau persoanelor, cauzate de:

Utilizarea necorespunzatoare a masinii sau utilizarea acesteia de catre persoane neautorizate sau
nespecializate in vederea efectuarii unor anumite operatiuni si/sau in timpul stagiilor de formare;

Utilizarea masinii, cu nerespectarea prevederilor si legislatiei in vigoare la nivel national, in materie de
siguranta si prevenire a accidentelor;

Blocarea sau dezasamblarea dispozitivelor de protectie instalate pe masing;

Erori de instalare si/sau racordare la sursele de alimentare prevazute (alimentare deficitara);

Neefectuarea, sau efectuarea necorespunzatoare a operatiunilor de intretinere preventiva;

Efectuarea de modificari sau interventii neautorizate;

Utilizarea de piese de schimb nepotrivite sau care nu sunt originale;

Nerespectare totala sau partiala a instructiunilor puse la dispozitie;

Evenimente exceptionale.

1.2 SCOPUL MANUALULUI

Pentru a facilita consultarea si reparcurgerea subiectelor care va intereseaza, consultati cuprinsul de la inceputul
manualului.

Prezentul manual a fost redactat de catre constructor si reprezinta parte integranta a aparatului; prin urmare, manualul
trebuie pastrat cu grija, pe toatd durata de viaté utild a aparatului, pana la scoaterea din uz a acestuia.

Clientul are obligatia de a se asigura ca operatorii au citit si si-au insusit continutul prezentului manual, Tn vederea
respectarii stricte a instructiunilor din cuprinsul acestuia.

Numai o respectare stricta a instructiunilor din cuprinsul manualului permite obtinerea celor mai bune rezultate, sub
aspectul sigurantei, randamentului, eficientei si rezistentei in timp a aparatului pe care I-ati achizitionat.
Nerespectarea acestor requli se poate solda cu daune provocate persoanelor, masinii, suprafetei spalate si incaperii,

daune care sub nicio forma nu vor putea fi imputate constructorului.

Revizie: 4.0 Traducerea instructiunilor originale 5/34
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1.3 TERMENI UTILIZATI S| LEGENDA SIMBOLURI

Pentru un plus de claritate si pentru a evidentia corespunzator diferitele aspecte din cuprinsul instructiunilor, s-au
utilizat termeni si simboluri, ale caror definitii si descrieri sunt prezentate mai jos:

Termen Definitie

Masina Inlocuieste denumirea comerciala la care face referire prezentul manual.

Persoana care utilizeaza de reguld masina si care cunoaste aspectele privind functionarea
Operator acesteia si, in acelasi timp, are experienta necesara in utilizarea diferitilor detergenti, dar nu are
capacitatea de a efectua interventii asupra masinii ce necesitd o anumita pregatire tehnica.

Persoana ce indeplineste conditiile necesare (detine experienta, pregatirea tehnica, cunostintele
in materie de legislatie si standarde), ce permit efectuarea oricarui tip de interventie necesara,
avand capacitatea de a recunoaste si evita posibilele pericole in timpul operatiunilor de instalare,
utilizare, manevrare si intretinere a masinii.

Tehnician

Simboluri si avertismente

PERICOL!

Simbolul alaturat evidentiaza informatii vitale, in vederea evitarii unor consecinte grave (sau
extreme) pentru sanatatea personalului sau pentru siguranta aparatului si a mediului in care
functioneaza acesta.

ATENTIE

Simbolul alaturat marcheaza informatiile ce contin proceduri si/sau instructiuni ce trebuie
sa fie obligatoriu intelese si respectate, pentru a evita provocarea de daune masinii si
mediului in care functioneaza aceasta.

’ NOTA:
& Simbolul alaturat se utilizeaz& pentru a evidentia informatii importante, a cdror nerespectare se
poate solda cu daune provocate masinii.

Revizie: 4.0 Traducerea instructiunilor originale 6/34
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1.4 UTILIZARE PREVAZUTA SI UTILIZARE NECORESPUNZATOARE

Masina ce face obiectul prezentului manual (MIRA ERGO 40) este o masina de spalat si uscat pardoseli, ce trebuie
condusa manual de catre operator si trebuie utilizatd pentru spalarea si aspirarea lichidelor de pe pardoseli plane,
rigide, orizontale, netede sau usor rugoase, uniforme si fara obstacole, atat in cladiri civile, céat si in cladiri industriale.

PERICOL!
Orice alta utilizare este strict interzisa!
Consultati cu atentie informatiile privind siguranta, din cuprinsul prezentului manual

Masina de spalat si uscat distribuie pe suprafata tratatd o cantitate de solutie de apa si detergent (ce poate fi reglata
corespunzator), in timp ce periile asigura indepartarea murdariei de pe pardoseala.

Instalatia de aspirare cu care este echipatd masina, prin intermediul unui stergator de pardoseala in contact cu solul,
permite o uscare perfecta dintr-o singurd miscare a lichidelor si murdariei desprinse cu ajutorul periilor frontale.
Asociindu-se Tn mod corespunzator un detergent de curatare cu diferitele tipuri de perii (sau discuri abrazive)
disponibile, masina se poate adapta la toate combinatiile de pardoseli si murdarie.

1.5 MODIFICARI TEHNICE

Aceasta masina a fost conceputa si realizatd in conformitate cu cerintele fundamentale privind siguranta si sanatatea
utilizatorului, prevazute de directivele europene si prin urmare este prevazutd cu marcajul aferent CE, aplicat pe
eticheta de identificare.

Directivele europene in conformitate cu care a fost realizat aparatul sunt indicate in Certificatul de Conformitate, anexat
la prezentul manual. Acest certificat Tsi pierde valabilitatea, in cazul in care aparatului i se aduc modificari care nu au
fost aprobate n prealabil de catre constructor.

Constructorul isi rezerva dreptul de a aduce, fara preaviz, modificari tehnice aparatului, Tn scopul actualizarii sau
imbunatatirii acestuia din punct de vedere tehnic.

Din acest motiv, este posibil ca unele detalii ale masinii pe care o detineti sa nu corespunda perfect cu informatiile din
cataloagele comerciale sau din imaginile reprezentate in prezentul manual, fara ca acest lucru sa compromita in vreun
fel siguranta sau corectitudinea informatiilor din manual.

1.6 IDENTIFICARE A PRODUSULUI

Asigurati-va ca masina este prevazuta cu placuta ce contine numarul de serie si marcajul CE.
In caz contrar, anuntati imediat distribuitorul.

" o . g . . . .
Placuta cu date de identificare cuprinde urmatoarele informatii:
4CLEANPRO SRL ’ . - . ’
Florence e date de identificare a constructorului
www.4cleanpro.com ° marcaj CE
Denominazione, | - e cod al modelului
Modello SERIE e numar de serie (numar de inregistrare)
:ﬂtr'co'a — POTE::.:IQ , e putere nominala totala
_— e an de fabricatie
Tensione | |
L S
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2 INFORMATII PRIVIND SIGURANTA

2.1 RECOMANDARI FUNDAMENTALE

[4

Z

NOTA:
Cititi cu atenti "manualul cu instructiuni de utilizare”, inainte de a efectua operatiuni de pornire,
utilizare, intretinere, intretinere ordinaréa, sau orice altd interventie asupra maginii.

ATENTIE

Respectati cu strictete toate prevederile din cuprinsul prezentului manual si din cele referitoare
la baterii si la incarcatoarele de baterie (acordand o atentie deosebita simbolurilor de atentionare
si de pericol).

Constructorul nu isi va asuma nici o raspundere pentru daunele provocate persoanelor sau
bunurilor, ca urmare a nerespectarii prevederilor de mai sus.

NOTA:
Inainte de a utiliza masina, asigurati-vé ca toate componentele acesteia sunt corect pozitionate.

ATENTIE

Masina trebuie sa fie utilizata exclusiv de personal ce a fost instruit in vederea utilizarii acesteia
si si-a dovedit aptitudinile in acest sens, fiind autorizat in mod expres pentru a utiliza masina.
Pentru a evita utilizarea neautorizata, pastrati masina, atunci cand nu o utilizati, intr-un loc la care
nu au acces persoane neautorizate.

Se interzice utilizarea masinii de catre minori.

Nu folositi masina in alte scopuri decéat cele pentru care aceasta a fost prevazuta in mod expres.
Analizati tipul de cladire in care se lucreaza si respectati cu strictete normele si conditiile de
siguranta in vigoare in incinta acesteia.

PERICOL!

Nu utilizati masina in zone care nu sunt corect iluminate, in atmosfere explozive, in prezenta depunerilor
de murdarie care sunt daunatoare sanatatii (pulberi, gaze etc.), pe strézi sau trotuare publice si in
general Tn spatii exterioare.

ATENTIE

Intervalul de temperatura prevazut pentru utilizarea masinii este cuprins intre +4°C si + 35°C;
depozitati masina, cand nu este folosita, intr-o incapere uscata si fara coroziune, a carei
temperatura este cuprinsa intre + 10°C si + 50°C. Intervalul de umiditate prevazut pentru
masina, in orice conditii, este cuprins intre 30% si 95%.

PERICOL!

Nu folositi si nu aspirati niciodata lichide, gaze, pulberi uscate, acizi si solventi (de ex.
diluanti pentru vopsele, acetona etc.), nici macar diluati, substante inflamabile sau explozive
(de ex. benzina, ulei combustibil etc.); nu aspirati niciodata obiecte aprinse sau
incandescente.

Revizie: 4.0 Traducerea instructiunilor originale 8/34
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ATENTIE

Nu folosm masina pe pante sau rampe cu inclinatie de peste 2%. in cazul unor pante usoare,
nu folosm masina in mod transversal, manevratl-o cu cea mai mare atentie si nu efectuatl
intoarceri. Atunci cand transportati masina pe rampe sau pante mai abrupte lucrati cu cea
mai mare atentie pentru a evita rasturnarea si/sau accelerarea necontrolata. Folosm numai
viteza cea mai mica! Urcati pe rampe SIIsau pe scari exclusiv cu capatul cu perii si cu
stergatorul de pardoseli ridicate.

Nu parcati NICIODATA masina in plan inclinat.

NOTA:
Se interzice parasirea sau ldsarea masinii nesupravegheate, dacd mai intai nu ati asigurat-o impotriva
manevrelor accidentale si nu ati deconectat-o de la eventuala alimentare electrica.

PERICOL!
In timpul utilizarii masinii, fiti atenti la celelalte persoane, in special la copiii aflati in
incaperea in care lucrati.

ATENTIE
Nu folositi masina pentru a transporta persoane/obiecte sau pentru a tracta obiecte. Nu
tractati masina.

NOTA:
Nu folositi magina pe post de banc de sprijin, pentru niciun fel de obiect si pentru niciun motiv.
Nu blocati orificiile de ventilare si de degajare a caldurii.

ATENTIE
Nu demontati, nu modificati si nu dezactivati dispozitivele de siguranta.
Folositi intotdeauna echipamentele individuale de protectie a operatorului (atat in timpul
utilizarii, cat si in timpul intretinerii masginii):
e sort sau salopeta de protectie
incaltaminte antiderapanta si impermeabila
manusi din cauciuc
ochelari si casti de protectie impotriva zgomotului
e masti de protectle a cailor respiratorii.
inainte de a incepe lucrul, scoateti-va lantisoarele, ceasurile, cravatele si orice alte accesorii
ce pot provoca grave accidentari.
Nu introduceti mainile intre componentele in miscare

NOTA:

Nu folositi alti detergenti, in afaré de cei prevazuti si respectati instructiunile de pe respectivele fise cu
date de securitate.

Se recomandéa sé& se pastreze detergentii intr-un loc la care copiii nu au acces. De asemenea, in caz
de contact cu ochii, clatiti imediat si abundent cu ap4, iar in caz de inghitire, adresati-va imediat
medicului.

Asigurati-va céa prizele de curent pentru alimentarea incédrcatorului de baterie sunt racordate la o retea
corespunzatoare de impamantare si ca sunt protejate de intrerupatoare magnetotermice si diferentiale.

Revizie: 4.0 Traducerea instructiunilor originale 9/34
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PERICOL!

Nu sprijiniti unelte pe baterii: pericol de scurtcircuit si de explozie.

in prezenta unor campuri magnetice deosebit de puternice, controlati eventualul efect al
acestora asupra componentelor electronice de comanda.

Nu spalati niciodata masina cu jeturi de apa.

NOTA:
Fluidele recuperate contin detergenti, dezinfectanti, apd, reziduuri organice $i anorganice colectate in
timpul fazelor de lucru: acestea trebuie eliminate conform legislatiei in vigoare in materie.

NOTA:

Inaintea fiecérei utilizéri, verificati masina si, mai precis, verificati dacd conectorul si cablul de
reincércare a bateriei sunt in buna stare si daca pot garanta o functionare sigura.

Dacé acestea nu sunt in perfectd stare, sub nicio formd nu folositi masina, decét dupd ce aceasta a
fost reparata de un tehnician autorizat.

NOTA:

Opriti imediat motorul de aspirare, dacé sesizati scurgeri de spuma sau de lichid.

Nu folositi masina pe pardoseli din material textil, cum ar fi covoare, mochete etc.

Utilizarea de ceruri, detergenti care formeaza spuma sau depuneri de-a lungul tevilor poate provoca
grave probleme la nivelul masinii si poate infunda tevile acesteia.

ATENTIE

in caz de defectare silsau functionare necorespunzitoare a masinii, opriti-o imediat
(deconectand-o de la reteaua de alimentare electricd sau de la baterie) si nu incercati sa o
reparati.

Adresati-va unul centru de asistenta tehnica al constructorului.

Revizie: 4.0 Traducerea instructiunilor originale 10/ 34
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2.2 ASISTENTA TEHNICA

PERICOL!

Toate operatiunile de intretinere sau schimbare a accesoriilor trebuie efectuate in incaperi
iluminate corespunzator si numai dupa deconectarea alimentarii electrice a masinii, prin
decuplarea conectorului bateriei.

NOTA:
Solicitati ca orice fel de interventie la nivelul instalatiei electrice si toate operatiunile de intretinere si
reparatie (in special cele ce nu sunt descrise explicit in prezentul manual) séa fie efectuate exclusiv de
personal specializat in domeniu si cu respectarea legislatiei in materie de siguranta.
4 Este admisd numai utilizarea de accesorii si PIESE DE SCHIMB ORIGINALE produse exclusiv de
& cétre constructor, deoarece numai acestea oferé garantia cd aparatul va putea functiona in siguranta si
fara probleme.
Nu folositi componente demontate de pe alte masini, sau alte seturi, pe post de piese de schimb.
Nu asteptati p4dna cand componentele se uzeaza complet in urma folosirii; inlocuirea unei componente
la momentul potrivit inseamna o mai buna functionare a masinii si totodata o reducere a costurilor,
datorita faptului ca se evita problemele mai grave.

Constructorul pune la dispozitia clientilor propriul Serviciu de Asistenta Tehnica, pentru solutionarea oricarei probleme
privind utilizarea si intretinerea masinii.
Eventualele solicitari de interventie trebuie transmise dupad o analizd atentad a problemelor aparute si a cauzelor
acestora.
Tn cazul solicitarilor scrise, v rugdm sa precizati in mesaj datele de mai jos:

¢ Model masina

e Numar de serie

o Detalii privind defectiunile aparute

o \Verificarile efectuate

e Reglajele efectuate si efectele acestora

e Orice alta informatie considerata utila

Adresati-va constructorului, folosind urmatoarea adresa de e-mail: info@4cleanpro.com

2.3 NFORMATII VIBRATII

Conditiile de incercare in care s-au efectuat masuratorile vibratiilor sunt conforme cu prevederile standardelor si
directivelor europene in vigoare si sunt descrise in detaliu in raportul tehnic aferent detinut de Producator.

Valoarea zilnica (8 ore) a expunerii la vibratiile transmise sistemului mana-brat este mai mica de 2,5 m/s2.

Aceasta valoare poate fi folosita doar ca valoare de comparatie si nu este potrivitd pentru determinarea nivelurilor
reale care depind de conditiile si mediul de utilizare.

Revizie: 4.0 Traducerea instructiunilor originale 11/ 34
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3 INFORMATII PRIVIND MANEVRAREA

3.1 DIMENSIUNI S| GREUTATE A COLETULUI

Greutate:
Volum:

A

B

Cc

3.2 RIDICARE $I TRANSPORT AL COLETULUI

ATENTIE

38 kg
0,22 m3
1250 mm
510 mm
520 mm

in timpul tuturor operatiunilor de ridicare si transport, asigurati-va ca ati ancorat foarte bine
masina ambalata, pentru a evita rasturnarea sau caderea accidentala a acesteia.

Operatiunile de incarcare si descarcare de pe vehiculele de transport se vor efectua in conditii de iluminat

corespunzatoare.

Masina ambalata trebuie manevrata cu echipamentele adecvate, avand grija sa nu deteriorati/loviti coletul, sa nu il
intoarceti cu fundul in sus si sa actionati cu cea mai mare atentie, in momentul asezarii acestuia la sol.

Simboluri aplicate pe colet

! Fragil, a se manevra cu atentie.

cea mai mare atentie.

Indica faptul ca in colet se afla un produs fragil, ce trebuie manevrat cu

A se feri de umiditate.
Indica faptul ca, coletul trebuie pastrat intr-un loc uscat.

Ridicat.
Indica pozitia verticala corecta a coletului.

‘l
AL
I

1
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3.3 VERIFICARE iN MOMENTUL RECEPTIEI

In momentul receptionarii bunurilor (masina, baterie sau incarcator de baterie) de la transportator, verificati cu atentie
dac& ambalajul este intact si verificati continutul coletului. in cazul in care coletul a suferit deterioréri, atrageti atentia
transportatorului si rezervati-va in scris (selectati pe document optiunea "cu rezerva”) dreptul de a formula o cerere de
despagubire, Tnainte de a accepta marfa.

Continutul coletului, dupa deschiderea acestuia, este urmatorul:

Masina de spalat
pardoseli
Stergator de
pardoseala

Baterie

-

Furtun de aspiratie
Incarcator de baterie

Perii

N o o~ ODN

Recipient gradat

3.4 DEZAMBALARE

Pentru a dezambala masina, procedati in felul urmator:
1) Scoateti recipientul gradat (7);
2) Scoateti sablonul superior (A);
3) Apucati masina de maner si ridicati-o in pozitie verticala;
4) Scoateti masina din ambalaj.

NOTA:
Se recomanda sa se pastreze toate materialele de ambalat, deoarece acestea pot fi utile pentru a
g proteja magina si accesoriile acesteia, in cazul unui ulterior transport al masinii intr-un alt loc, sau
& pentru transportarea acesteia la centre de asistenta autorizate.

In caz contrar, materialele de ambalat trebuie eliminate conform prevederilor legislatiei in vigoare in
materie.
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3.5 ASAMBLAREA MASINII DUPA DEZAMBALAREA ACESTEIA

PERICOL!
Toate operatiunile descrise mai jos trebuie efectuate in incaperi iluminate corespunzator si numai
cu bateria demontata de pe masina.

Dupa ce ati scos masina din ambalaj, trebuie sa efectuati operatiunile de asamblare descrise in continuare (consultati
respectivele paragrafe din Capitolul 5, pentru o descriere detaliata a acestor proceduri):

1) Montati periile.

2) Montati stergatorul de pardoseli si verificati ca acesta sa fie bine fixat si racordat la furtunul de aspirare.
3) Efectuati un ciclu complet de reincarcare.

4) Pozitionati bateria in locasul acesteia si racordati conectorul.
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4 INFORMATII TEHNICE

4.1 DESCRIERE GENERALA A COMPONENTELOR

1 Buton ON/OFF

2 Indicator luminos alimentare

3 Buton Periere / Periere+Apa

4 Buton Aspirare

5 Bord

6 Tub de méner

7 Furtun de aspiratie

8 Rezervor de colectare

9 Teava de aspirare

10 Baterie

1 Stergétor pardoseala

12 Perii

13 Roti de transport

14 Buson de golire

15 Ventilator motor aspiratie

16 Rezervor solutie

17 Buson de umplere

18 Maneté de blqcare/deblocare
maner

19 Cuplaj articulat

20 Recipient gradat

21 Incarcator de baterie
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4.2 PANOU DE COMANDA (DE LA VERSIUNEA 4)

N FUNCTIE DESCRIERE

1 ON/OFF Porn_irg sau oprire generala a
masinii

e 2 Aspirare Activgazé sau dezactiveaza
WORKING TIME functia de aspirare

Apasand pe butoanele + sau -

3 Reglare viteza perii , se poate mari sau reduce
viteza periilor
Apasand pe butoanele + sau -

4 Reglare solutie , se poate mari sau reduce
cantitatea de detergent

5 Afisaj optic de Pe afisajul optic este indicat

42.1 COMANDA DE REGLARE A PUTERII DE ASPIRARE

Apasand timp de 5 sec. concomitent butoanele (1) si (2), pe afisajul optic (5) va fi afisat cuvantul "VACUM”, sub

casutele de indicare a nivelului de incarcare a bateriei.

Apasand butoanele (3) este posibila cresterea (+) sau scaderea (-) a puterii de aspiratie a masinii; aceasta reglare

este indicata pe afisaj (5).

incarcare baterie nivelul de Tncarcare a bateriei

Pentru a memora nivelul de putere selectat, apasati pe butonul general (1), inchizand masina.
In faza de pornire, butonul (1), pe afisajul optic (5) se va vizualiza setarea de aspirare memorata.

4.3 DIMENSIUNI SI DATE TEHNICE

Descriere UM Valoare
Alimentare Vv 36
Randament  m?%h 1200
Pista curatare mm 400
Latime stergator de pardoseala mm 450
Diametru perie mm 2x200
Viteza perie rom 210
Presiune la sol Kg 22
Putere perii W 2 x 36/120
Putere de aspirare W 36/300
Capacitate rezervor solutie/colectare It 3/5
Nivel sonor db 66
Cotele sunt exprimate Tn milimetri.
Revizie: 4.0 Traducerea instructiunilor originale
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5 UTILIZAREA MASINII

5.1 PREGATIREA MASINII

PERICOL!

Toate operatiunile de intretinere sau schimbare a accesoriilor trebuie efectuate in incaperi
iluminate corespunzator si numai dupa deconectarea alimentarii electrice a masinii, prin
decuplarea conectorului bateriei.

ATENTIE

inainte de a incepe lucrul, echipati-vd cu incataminte antiderapanti, manusi si orice alt
echipament individual de protectie indicat de furnizorul detergentului utilizat, sau necesar pentru
mediul in care se lucreaza.

(4

Z

NOTA:
Efectuati operatiunile descrise in continuare, inainte de a incepe lucrul (consultati respectivele
paragrafe urmatoare, pentru o descriere detaliatad a acestor proceduri).

1) Montati periile sau discurile de antrenare (cu discul abraziv) de tipul corespunzator suprafetei si lucrarilor de
efectuat. (vezi tabelul de la pagina 19)

2) Montati racleta, verificati daca este bine fixata, conectata la furtunul de aspiratie si daca lamele de uscare nu
sunt uzate excesiv.

3) Umpleti rezervorul de solutie cu apa curata si detergent fara spuma intr-o concentratie adecvata (folosind
recipientul gradat furnizat). (N.20 pagina 15)

4) Verificati nivelul de Tncarcare a bateriei si, daca este necesar, continuati cu reincarcarea acesteia.

[4

(4

NOTA:
Pentru evitarea pericolelor, se recomandé sé véa familiarizati cu miscérile masinii, facdnd probe pe o
suprafatéa extinsa si lipsitd de obstacole.

Pentru a obtine cele mai bune rezultate, sub aspectul curateniei si al duratei de viata utila a aparatului, respectati o
serie de proceduri simple, dar importante:
« Identificati zona de lucru, eliberand-o de eventualele obstacole; daca suprafata este foarte extinsa, lucrati pe
portiuni dreptunghiulare alaturate si paralele intre ele.
e Alegeti o traiectorie de lucru dreaptéa si incepeti sa lucrati de la zona cea mai indepartata, pentru a nu trece
din nou pe portiunile care au fost deja curatate.
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5.2 REINCARCAREA BATERIEI

1) Conectati cablul prelungitor al bateriei (1) la
mufa Tncarcatorului de baterii (2).

2) Conectati incarcatorul de baterii la o priza de
curent si lasati-l la incarcat, pana cand
indicatorul luminos rosu de pe incarcatorul de
baterii (2) ramane aprins.

3) Cand indicatorul luminos verde de pe

incarcatorul de baterii (2) se
aprinde,inseamna ca reincarcarea este
completa.

4) Deconectati din mufa incarcatorului de baterii
(2) cablul prelungitor al bateriei (1).

ATENTIE
Lucrati intotdeauna cu periile sau discurile de tragere cu disc abraziv perfect instalate pe masina.

Procedura de asamblare:

1) Blocati méanerul cu ajutorul manetei de
blocare aferente.

2) Apucati ghidonul si, folosindu-l pe post de
parghie, ridicati partea anterioard a masinii,
rotind-o (A) spre spate.

3) Introduceti (B) periile pe tijele respective si
apasati (C) pana la capat.

Pentru dezasamblare, efectuati in ordine
inversa procedura descrisa la punctul 3.

NOTA:

s Pentru asamblarea/dezasamblarea
& discului de tragere, urmati aceeasi
procedura.
ATENTIE

iNLOCUI]’I periile/discurile abrazive, inainte ca lungimea firelor periei sau grosimea discurilor
abrazive sa se reduca sub 1 cm.

Lucrul cu o perie prea consumata, sau cu un disc abraziv prea subtire se poate solda cu avarierea
masinii si deteriorarea pardoselii.

Verificati cu regularitate gradul de uzura a acestor componente, inainte de a incepe lucrul.
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5.3.1 TIPURI DE PERIE

Masina se livreaza cu patru tipuri diferite de perii, ce trebuie alese in functie de caracteristici, compozitie si grad de
abrazivitate, Tn functie de tipul de pardoseala sau de scopurile specifice utilizarii.

N Imagine Nume perie Descriere
1 PERIE PPL 06 P_oatt_a fi utlllzavta_ pentru .spalar“ea_l syprafet,elor_dure, de exemplu
din ciment, placi ceramice, placi klinker, granit etc.

Acoperit cu un strat din scai si un disc tip burete (pad). Gradul
de abrazivitate a buretelui poate varia in functie de culoare: de
la alb (foarte moale) pana la negru (foarte abraziv).
== Folositi tipul adecvat de burete, in functie de tipul de
2 5:’ DISC DE TRAGERE pardoseald, de exemplu:

parchet - disc alb sau galben;

PVC - disc albastru sau rosu;

Ciment sau polizare - maro sau negru.

Realizata din fibre cu peri de diferite diametre (de la 0,1 la 0,6
mm).

PERIE P.E.S. Poate fi utilizata si fara detergent, pe suprafete tratate sau pe
lemn. Datoritd amestecului sdu de peri, poate fi utilizata si
numai pentru slefuirea pardoselilor tratate.

Realizata din fibra de carbon, poate fi utilizata numai in cazul

unor operatiuni dificile de curatare, de exemplu pe pardoseli din

placi ceramice din bucatarii industriale, sectii de productie cu
masini unelte, topitorii etc.

4 e PERIE TYNEX Folosind un detergent adecvat, poate fi utilizata pentru
indepartarea murdariei sau straturilor de murdarie de origine
calcaroasd, vegetalad sau animala (grasime).

Atentie: peria Tynex NU trebuie folosita pe pardoseli din
material moale (de exemplu parchet, marmura, PVC etc).
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N

Imagine Nume perie

DISC ALBASTRU

- DISC VERDE
- DISC MARO
- DISC NEGRU

DISC ALB

DISC ROSU

s : DISC BEJ

DISC DIN MICROFIBRA

Descriere

CURATARE USOARA
Curatare usoara si spalare spray.

CURATARE INTERMEDIARA
Disc pentru indepartarea straturilor superficiale de ceara si
pentru pregatirea pardoselii, in vederea aplicarii tratamentului

urmator. Se utilizeaza umezit.

CURATARE ENERGICA

Disc agresiv, pentru razuirea umeda sau uscata, cu detergenti
de indepartare a cerurilor. Pregateste pardoseala pentru
aplicarea unui nou strat de ceara. Rezistent la acizi.

CURA‘!’ARE PROFUNDA

Pentru razuirea umeda a unor straturi rezistente de ceara.
Indepérteaza vechiul strat de finisare si elimina urmele de
ciment.

FINISARE SI SLEFUIRE

Indicat pentru finisarea pardoselilor tratate si pentru slefuiri cu
dare de luciu.

Se utilizeaza uscat, sau usor umezit.

SLEFUIRE CU SPRAY
Pentru uz frecvent, pe pardoseli relativ curate.
Curata si pe uscat si slefuieste, indepartand urmele.

SLEFUIRE
Pentru curatarea usoara si intretinerea tuturor tipurilor de
pardoseli. Se foloseste uscat.

PENTRU TOATE SUPRAFETELE
O gama variata de discuri abrazive din microfibra.

Revizie: 4.0
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5.4 MUTAREA MASINII

Cu masina oprita, apasand si rotind maneta din partea anterioara "A”, masina se va sprijini pe cele trei rofi si va ridica
periile de la sol. In acest moment, este posibila mutarea masinii, manevrand-o ca si in faza de lucru, fara a bloca
manerul.

ATENTIE

Nu mutati masina cu ménerul blocat, inclindnd-o pe rotile din fatd. Aceasta manevra eronata
poate avaria mecanismul de blocare a manerului; inclinarea rezervorului cu solutie se poate
solda cu scurgerea detergentului din rezervor.

5.5 DEPOZITARE

Pentru a depozita masina, coborati maneta de blocare/deblocare a méanerului; asigurati-va ca masina se sprijina pe
sol pe cele trei rofi (si nu pe perii) si cd maneta "A” este in pozitie orizontala, ca si in timpul mutarii masinii.

ATENTIE
Nu depozitati masina cu periile sprijinite pe sol, greutatea masinii poate cauza deformarea
periilor, diminuand randamentul acestora.
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5.6 BLOCARE/DEBLOCARE RIDICARE STERGATOR DE PARDOSEALA

Ridicand stergatorul de pardoseala de la sol de pe placa (1)
se actioneaza opritorul cu arc (2) ce permite stergatorului de
pardoseala sa ramana ridicat de la sol.

Pentru a readuce stergéatorul de pardoseald la sol, ridicati
opritorul cu arc (2), deblocandu-I.

5.7 ASAMBLARE S| DEZASAMBLARE A STERGATORULUI DE PARDOSEALA

Procedura de asamblare:
1) Pozitionati suportul (1) al stergatorului de pardoseala pe pozitia ridicata (A).
2) Introduceti stergatorul de pardoseala (2) in gaurile (X) de pe respectivul suport (1).
3) Strangeti cu putere butoanele (3) pentru a fixa stergatorul de pardoseala (2) pe suportul (1).
4) Introduceti furtunul de aspiratie (4) in mansonul (5).

Procedura de dezasamblare:
1) Pozitionati suportul (1) al stergatorului de pardoseala pe pozitia ridicata (A).
2) Deconectati furtunul de aspiratie (4) din mansonul (5).
3) Desurubati butoanele (3) ce fixeaza stergatorul de pardoseala (2) pe suportul (1).
4) Scoateti stergatorul de pardoseala (2).
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5.8

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

iINLOCUIREA LAMELOR DIN CAUCIUC DE PE STERGATORUL DE

PARDOSEALA

Demontati stergatorul de pardoseala (A) din suportul sau (consultati paragraful de mai sus).

Desurubati complet butoanele posterioare (1) si desfaceti tijele (2).

Scoateti sipcile de blocare (3-7) a lamelor (4-6) stergatorului de pardoseala.

Scoateti lamele din cauciuc (4-6) de pe corpul (5) al stergatorului de pardoseald, tragandu-le de un capat.
Pentru a inlocui lamele din cauciuc, repetati procedura inversa, incepand de la lama din partea anterioara (6).
Tncastrati fantele dreptunghiulare de pe lame cu locasurile aflate pe corpul (5) al stergatorului de pardoseala.
Pozitionati la loc lamele (4-6) si sipcile de blocare (3-7).

Introduceti tijele (2) si fixati intreg ansamblul cu butoanele (1).

ATENTIE

Lama din cauciuc din partea anterioara difera de cea din partea posterioara, deoarece este
prevazuta cu fante pentru trecerea apei.

Benzile sunt identice.

5.9 UMPLERE S| GOLIRE A REZERVORULUI CU SOLUTIE

l ': NOTA:
& Temperatura apei sau a detergentului introdus nu trebuie s& depdseasca 50°C.

La fiecare umplere a rezervorului cu solutie, nu uitati s& goliti intotdeauna rezervorul de colectare.
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ATENTIE
Folositi exclusiv produse adecvate pardoselii si murdariei ce trebuie curatata.

Procedura de umplere:
1) Scoateti busonul de umplere (1).
2) Turnati in rezervor cantitatea prevazuta de produs chimic, tindnd cont de procentul (%) prevazut de producétor,
in functie de capacitatea rezervorului umplut, indicat pe fisa produsului
3) Folosind recipientul gradat (2) turnati apa prin orificiul de umplere.
4) Tnchideti rezervorul cu busonul respectiv (1).

ATENTIE

Folositi intotdeauna detergenti fara spumare (cu nivel de spumare controlat).

Utilizarea unor alte produse chimice (cum ar fi hipoclorit de sodiu, oxidanti, solventi sau
hidrocarburi) poate avaria sau distruge masina.

14 Soda caustica
13 In&lbitor
12 Apa cu sapun
1" Amoniac
r=- 10 Lapte de magneziu =~ ~---mmmemmemmeeeeo :
Masina a fost proiectatd pentru a fi utilizata cu i 9 Bicarbonat de sodiu i
detergent,l fara spumare si b|OQegradab|I|, special s Apa de mare Folositi un detergent__:
creati pentru spalarea pardoselilor. . R cu valori ale pH-ului}
Respectati normele de siquranti din cuprinsul p7 pa distilata cuprinse intre minim 3,
respectivului_paragraf si_de pe ambalajul g Urina $i maxim 10,
detergentului. , :
i s Cafea :
[ Suc de rosii '
g Sucdeportocala . ;
2 Suc de lamaie
1 Acid gastric
0 Acid de baterie

' -
| NOTA:
& Pentru o lista completé cu detergentii adecvati disponibili, adresati-va constructorului maginii.
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Procedura de golire:

1) Desurubati busonul de umplere (2), cu cheia
corespunzatoare (1), situat in zona inferioara
a rezervorului.

2) Scoateti filtrul (3) si asteptati ca rezervorul sa
fie complet gol.

3) in§urubat,i ferm dopul de scurgere la loc (2).

5.10 GOLIREA REZERVORULUI DE COLECTARE

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

10) Introduceti tubul (1) Tn locasul sau.

Mutati masina in locul adecvat pentru scurgerea apei murdare, de preferat in apropierea unei guri de
canalizare (respectati legislatia in vigoare la nivel national, privind eliminarea apelor uzate).
Deconectati tubul (1) de la locasul sau.

Deconectati tubul (2) de la locasul sau.

Scoateti rezervorul (3).

Scoateti capacul inferior (4).

Lasati apa recuperata sa curga in canalizarea pana cand rezervorul este complet gol (3).

Introduceti capacul inferior (4).

Repozitionati corect rezervorul (3) si fixati-l la clemele de fixare corespunzatoare (5).

Introduceti tubul (2) in locasul sau.
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5.11 UTILIZAREA MASINII

Verificati daca butoanele panoului de control sunt dezactivate:

* Panoul B: luminile stinse

Aduceti racleta in pozitia joasa.

Ridicati parghia (4) pentru a debloca manerul (5).

Porniti masina folosind butonul ON/OFF (1) (LED-ul (6) se aprinde).

Porniti periile si distribuirea solutiei (apa + detergent) folosind butonul (2).

Activati aspiratia folosind butonul (3).

Spalati podeaua, mergéand incet inainte si insotind Thaintarea masinii data de miscarea periilor in functiune.

ATENTIE
Retineti ca trebuie sa ridicati stergatorul de pardoseala, inainte de a misca inapoi masina, pentru
a evita avarierea stergatorului de pardoseala.

NOTA:
s Masina este prevazuta cu un sistem de siguranta ce blocheaza motorul, evitand supraincércarea
0 acestuia, in cazul apasarii repetate si la intervale scurte de timp a butonului ON/OFF.

Pentru a reactiva functionarea normala, este necesara repornirea masinii.
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5.12 FAZA DE LUCRU

5.12.1 PREGATIRE SI AVERTISMENTE

Curatati suprafata ce trebuie tratatd (folosind aparate adecvate, cum ar fi aspiratoare, aparate de maturat etc.) de
orice reziduuri solide libere. Daca nu se efectueaza aceasta operatiune preliminara, murdaria solida poate compromite
functionarea corecta a stergatorului de pardoseala, impiedicand o uscare perfecta.

Aceastad masina trebuie condusé exclusiv de personal instruit.

ATENTIE
Nu blocati trecerea aerului prin grilajul ventilatorului de racire a motorului.

5.12.2 SPALARE DIRECTA SAU PE SUPRAFETE PUTIN MURDARE
Spalare si uscare dintr-o singura trecere.
Pregatiti masina si utilizati-o conform instructiunilor din paragraful 5.1.

' 13
NOTA:
t Folosirea masinii fara solutie de curéatare se poate solda cu deteriorarea pardoselii.

5.12.3 SPALARE INDIRECTA SAU PE SUPRAFETE FOARTE MURDARE
Spalare si uscare din mai multe miscari.
Pregatiti masina conform instructiunilor din paragraful 5.1.

Prima operatiune:

Spalati pardoseala, urmand instructiunile din paragraful 5.1 dar fara a usca pardoseala.

Asteptati ca solutia de curatare sa fisi faca efectul asupra murdariei, urmand instructiunile din fisa de utilizare a
detergentului folosit.

A doua operatiune:
Urmati instructiunile din paragraful anterior, pentru a efectua si uscarea pardoselii.

' 13
NOTA:
& Folosirea masinii fara solutie de curédtare se poate solda cu deteriorarea pardoselii.

5.12.4 OPERATIUNI POST-SPALARE

1) Intrerupeti distribuirea detergentului.

2) Dupa ce ati uscat complet de pe suprafata orice eventuald urma de apa, asteptati cateva secunde, apoi
ridicati stergatorul de pardoseala si opriti motorul de aspirare.

3) Tndrepta’gi-vé catre un punct adecvat de golire a rezervoarelor.

4) Goliti si curatati rezervoarele (consultati paragrafele 5.9 si 5.10).

5) Opriti masina, apasand pe butonul ON/OFF.

6) Blocati manerul cu ajutorul manetei de blocare aferente.

7) Daca este cazul, puneti bateria la incarcat.
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6 INTRETINERE

PERICOL!

Toate operatiunile de intretinere sau schimbare a accesoriilor trebuie efectuate in incaperi
iluminate corespunzator si numai dupa deconectarea alimentarii electrice a masinii, prin
decuplarea conectorului bateriei.

NOTA:
- Pentru orice fel de interventie la nivelul instalatiei electrice si pentru toate operatiunile de intretinere si
reparatie (in special cele ce nu sunt descrise explicit in prezentul manual), apelati exclusiv la centre de
& asistenta autorizate sau la personal specializat in domeniu, conform legislatiei in materie de siguranta.

O intretinere regulata a masinii, cu respectarea stricta a instructiunilor constructorului, garanteaza un
mai bun randament si 0 mai lungé durata de viatéa utila a maginii.

6.1 REZERVOARE

Goliti cele doua rezervoare, urmand instructiunile din paragrafele 5.9 si 5.10.

Tndepérta’;i depunerile solide de murdarie, umpland cu apa si clatind rezervoarele, pana cand se elimina complet orice
urma de murdarie.

Pentru aceasta operatiune, folositi un furtun de spalare sau un accesoriu similar si spalati numai interiorul rezervorului.

ATENTIE

Apa calda cu temperaturi de peste 50°, aparatele de curatat cu apa la inalta presiune sau stropirile
prea violente se pot solda cu avarierea rezervoarelor si a masinii.

Lasati busoanele rezervoarelor deschise (numai cu masina scoasa din functiune), in asa fel incat
acestea sa se poata usca si sa se evite formarea unor mirosuri neplacute.

6.2 FILTRU REZERVOR CU SOLUTIE DE CURATARE

1) Pentru curatarea filtrului pentru solutia de curatare,
scoateti busonul (1) si elementul filtrant (2).

2) Dupa ce le-ati curatat, introduceti la loc elementul
filtrant (2) Tn locasul sau si insurubati la loc busonul (1).

6.3 FURTUN DE ASPIRARE

3) Desprindeti furtunul de aspirare (1) de pe stergatorul de
pardoseala (2).

4) Veti putea apoi sa spalati si s& indepartati depunerile
din furtunul (1).

5) Dupa curatare, introduceti foarte bine furtunul (1) pe
corpul stergatorului de pardoseala (2).
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6.4 STERGATOR DE PARDOSEALA

ATENTIE
Nu manevrati stergatorul de pardoseala cu mainile goale, ci purtati manusi si orice alt
echipament de protectie adecvat.

Desfaceti stergatorul de pardoseald de pe masina si curatati-l sub jet de apa de la robinet, cu un burete sau cu o perie.
Verificati eficienta si gradul de uzura a lamelor din cauciuc, ce intrd in contact cu pardoseala.

Acestea au rolul de a razui stratul de detergent si apa de pe pardoseala si de a izola portiunea de suprafata, pentru a
obtine o presiune negativa maxima a motorului de aspirare: in felul acesta, uscarea masinii este perfecta.

Lucrand mereu in acest mod, muchiile lamelor care intrd in contact cu pardoseala tind sa se indoaie si sa se
deterioreze, compromitand uscarea perfectd. Din acest motiv, este necesara o inlocuire frecventd a lamelor
stergatorului de pardoseala.

Daca este nevoie sa intoarceti lamele, pentru a consuma si celelalte muchii ale acestora, sau pentru a monta altele
noi, consultati paragraful 5.8).

6.5 FILTRU DE ASPIRARE/PLOTANT

1) Rotiti suportul plutitor (1) de pe placile de blocare (3).

2) Scoateti suportul (1) si plutitorulffiltrul (2) din rezervor.

3) Scoateti flotorulffiltrul (2) din locasul sau si curatati-I sub jet de apa.
4) La sfarsitul curatarii, reintroduceti flotorulffiltrul (2) n locasul sdu.
5) Repozitionati corect totul in rezervor.

6.6 ACCESORII

Scoateti si curatati periile sau discurile de tragere (consultati paragraful 5.3).
Verificati planeitatea de actiune a periilor (controlati daca s-a produs o uzurd anormala a periilor sau a discurilor
abrazive).

ATENTIE
Verificati atent sa nu se fi prins obiecte straine, cum ar fi parti metalice, suruburi, aschii sau
cabluri si alte materiale similare, pentru a evita avarierea pardoselii si a masinii.
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2 NOTA:
& Folositi exclusiv accesoriile recomandate de céatre constructor.
Utilizarea produselor necorespunzétoare poate compromite siguranta si poate avaria masina.

6.7 CORPUL MASINII

Pentru a curata corpul exterior al masinii, folositi un burete sau o lavetd umezite, ajutdndu-va, daca este cazul, de o
perie moale pentru a indeparta murdaria rezistenta.

Suprafata antisoc a masinii este aspra, pentru a evita evidentierea unor zgérieturi produse in timpul utilizarii masinii,
insa aceasta solutie ingreuneaza indepartarea petelor rezistente formate pe suprafata.

ATENTIE
Se interzice utilizarea masinilor de curatat cu aburi sau a furtunurilor cu apa de la robinet, sau a

masinilor de curatat cu apa.

6.8 FRECVENTA

’ NOTA:
t Pentru toate operatiunile descrise, consultati instructiunile si avertismentele descrise in respectivele
paragrafe.

Frecventa cu care trebuie efectuate operatiunile de intretinere ordinara este data de numarul de cicluri complete de
golire a masinii.
Avand o autonomie de circa 1 ora, fiecare ciclu este considerat 1 ora de lucru.

Cicluri Tip de operatiune

1 Curatare stergator de pardoseala (consultati paragraful 5.7)
Curatare filtru electrovalva (consultati paragraful 6.2).
Curatare filtru de aspirare (consultati paragraful 6.5).

10 Folosind o lavetd umeda sau un burete abraziv, curatati placa din partea inferioara (3) si in special
duzele de apa curata (4).
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6.9 OPERATIUNI LA INTERVALE LUNGI DE TIMP

Cu toate ca masina a fost construitd cu atentie si in conformitate cu cele mai stricte standarde de calitate,
componentele electrice si mecanice sunt inevitabil supuse uzurii si consumului, dupa lungi perioade de utilizare.
Pentru a lucra Tn siguranta si fara probleme, se recomanda ca masina dumneavoastra sa fie atent verificatd o data
pe an de un centru de asistenta tehnica autorizat de catre constructor (sau de un specialist in domeniu, care are
pregatirea si cunostintele necesare privind normele de siguranta din cuprinsul acestui manual).

Astfel de interventii pot fi necesare mai frecvent, in cazul in care masina functioneaza in situatii deosebite si/sau n
cazul Tn care nu a fost corespunzator intretinuta.

6.10 PIESE DE SCHIMB RECOMANDATE

Pentru a obtine intotdeauna cele mai bune rezultate de la masina dumneavoastra, va recomandam sa aveti
intotdeauna de rezerva materialele consumabile mai obisnuite si sa programati corect operatiunile de intretinere
ordinara si extraordinara.

Pentru lista de piese de schimb, adresati-va distribuitorului dumneavoastra.
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7 PROBLEME, CAUZE SI SOLUTII

ATENTIE

cu privire la problemele cele mai comune, pentru a ajuta utilizatorul in getectarea defectiunii.
Indicatiile din rubrica "SOLUTII” din tabelul de mai jos NU AUTORIZEAZA efectuarea de interventii

’ Cuprinsul acestui capitol nu este exhaustiv, ci are doar scopul de a pune la dispozitie informatii

ce pot pune in pericol siguranta.

Tn orice caz, pentru detalii privind tipul de actiune ce trebuie efectuata, va rugdm sa consultati paragrafele aferente din

cuprinsul prezentului manual.

PROBLEMA

CAUZA

SOLUTII

Masina nu porneste

Baterie descarcata

Verificati conectarea bateriei.
Verificati nivelul de incarcare a bateriei.
Inlocuiti bateria.

Peria nu se roteste

Baterie descarcata

Verificati conectarea bateriei.
Verificati nivelul de incarcare a bateriei.
Inlocuiti bateria.

Placi electronice in stand-by

Opriti si reporniti masina

Motorul de aspirare nu porneste

Baterie descarcata

Verificati conectarea bateriei.
Verificati nivelul de incarcare a bateriei.
Inlocuiti bateria.

Placi electronice n stand-by

Opriti si reporniti masina

Furtunul de aspirare nu aspira
apa

Furtun de aspirare si/sau filtru
infundate

Curatati furtunul de aspirare si/sau filtrul

Apa nu coboara pe perii

Rezervorul cu apa este gol, sau
filtrul intern este infundat

Scoateti busonul de golire a rezervorului si
curatati filtrul.

ERR 6 MOT

Eroare de prag curent

Problema cu motorul, opriti si porniti
masina din nou. Deconectati si reconectati
bateria.

ERR 2 SPZ

Eroare Shut_down perii

Problema cu motorul periei, opriti si porniti
masina din nou. Deconectati si reconectati
bateria.

ERR 1 ASP

Eroare Suction Shut_down

Problemé cu motorul de aspiratie, opriti Si
reporniti masina. Deconectati si reconectati
bateria.

ERR 3 TMP

Temperatura maxima

Temperatura maxima a motorului, opriti si
reporniti masina. Daca este necesar, lasati-

Revizie: 4.0

Traducerea instructiunilor originale

| sa se raceasca.
32/34




‘ 4CleanPro MASINA DE SPALAT PARDOSELI MIRA 40

8 ACCESORII

8.1 CARUCIOR DE TRANSPORT

Acest accesoriu (optional) poate fi montat pe un carucior pentru operatiuni de
curatenie, pentru a fi transportat mai usor.

8.2 CARUT DE TRANSPORT STEP

Acest accesoriu (optional) poate fi atasat de manerul masinii, facandu-I transportabil chiar si peste scari.

8.3 ALIMENTATOR

Acest accesoriu (optional) inlocuieste bateria livratd cu
modelele de serie si permite un plus de autonomie in utilizarea
masinii.
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9 ELIMINAREA MASINII

Odata ce ajunge la sfarsitul duratei de viata, masina necesita o eliminare speciala a componentelor sale, care este
indicata in urmatoarea lista:

e Componente din polietilena » Rezervat cu maruntirea si separarea poluantilor.
e Componente ABS P Rezervat cu maruntirea si separarea poluantilor.

e Componente din otel inoxidabil » Valorificare directé in uzine metalurgice, pusa in rezerva pentru
eliminarea substantelor straine.

e Componente din aluminiu » Recuperare directa in uzine metalurgice, pusa in rezerva pentru eliminarea
substantelor straine prin granulare.

e Componente feroase galvanizate » Valorificare directa in uzine metalurgice, pusa in rezerva pentru
eliminarea substantelor straine.

e Componente feroase vopsite » Valorificare directa in uzine metalurgice, pusa in rezerva pentru eliminarea
substantelor straine.

e Cablaje si similare » Rezervat cu prelucrare mecanica pentru indepartarea stratului de acoperire,
macinarea si granularea cauciucului, granularea fractiei metalice pentru recuperare in industria metalurgica.

e Componente pe baza de cauciuc » Recuperare in industria cauciucului pentru compusi compatibili,
recuperare in productia de bitum, depozitare pentru eliminarea substantelor straine prin granulare.

e Ambalaj din lemn » Depozitarea deseurilor lemnoase pentru obtinerea materiilor prime.

e Ambalaje din héartie » Reutilizare directa in industria hartiei sau pusa in rezerva pentru productia de materie
prima secundara pentru industria hartiei.

e Motoare » Dezasamblare pentru separarea componentelor reutilizabile.
e Carduri electronice » Dezasamblare pentru separarea componentelor reutilizabile.

e Baterii » Sunt singura componentd a masinii alcatuitd din material periculos. Prin urmare, recomandam
eliminarea prin livrare la un centru specializat.
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